U VENSYS

= TECHNISCHE DATEN

PRODUKTVORTEILE

Niedrigere Reparatur- und \Wartungskosten
durch hochwertige und langlebige Bauteile.

Vollstandig gekapseltes Generator-Kuhl-
system mit Luft-Luft-Warmetauschern.

Hochwertige Permanentmagnete fur
hoheren Energieertrag.

Verschleil3- und wartungsarme Blattver
stellung mit Zahnriemenantrieb.
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Betriebsdaten

Nennleistung 4,1 MW
Einschaltgeschwindigkeit 3m/s
Abschaltgeschwindigkeit 25 m/s

Betriebstemperatur —20 °C bis +40 °C

Schallleistung

Leistungsoptimiert 104,7 dB(A)
(Schallreduzierte Betriebsmodi verfligbar)

Rotor

Durchmesser 115 m
Flache 10.378 m?
Drehrichtung Uhrzeigersinn
Nenndrehzahl 12,3 U/min
Blatttyp EBT 56.0
Leistungsregelung Pitch

Primarbremssystem Einzelblattverstellung,

dreifach redundant

Generator

Typ Synchrongenerator mit
Permanentmagneterregung

Bauart Direktantrieb

Windnachfiihrung

Bauprinzip Elektrische Getriebemotoren

Bremssystem Hydraulische Bremszangen

Umrichter

Typ IGBT-Vollumrichter

Frequenz 50 Hz/60 Hz

Turm

675m|72,5m|92,5m Stahlrohrturm

119 m Segmentierter Stahlturm

Auslegung

Nabenhohen 675 m | 72,5m | 92,5m DIBtWZ 3; IEC IIA
Nabenhohe 119 m DIBtWZ 2; IEC IIIA
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LEISTUNGSKENNLINIE
VENSYS 115

g Windgeschwindigkeit
[m/s]

5,0 5.560,6
55 1.084,7
6,0 8.681,5
6,5 10.299,6
7,0 11.896,5
15 13.439,9
8,0 14.905,3
85 16.274,8
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