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VENSYS VENCON
Das Allround-Talent unter den Wechselrichtern

VENSYS VENCON
Die Einsatzmöglichkeiten im Überblick

Autark, flexibel und modular –   
ein System, viele Möglichkeiten.

Mit der Entwicklung des Vensys Hybrid Converters  
„VENCON“ wurde ein modulares System für 
vielseitige Systemanwendungen geschaffen. Ein 
System bietet die Möglichkeit bis zu drei Leis-
tungsmodule unterzubringen. Jedes Leistungs-
modul kann AC- oder DC-seitig konfiguriert wer-
den. Zudem können mehrere Systeme über einen 
gemeinsamen Zwischenkreis parallelgeschaltet 
werden. 

In 150 kW Schritten können kundenspezifische 
Anforderungen bedient werden. Der bidirektionale 
Betrieb eröffnet ein breites Spektrum an Einsatz-
möglichkeiten im Batteriesektor. 

Für die Anwendungen im Bereich Photovoltaik, 
Windkraft, Wasserkraft oder Batteriespeicher ist 
VENCON das Bindeglied zum öffentlichen Netz 
oder einem Inselnetz.

Die Möglichkeit pro Leistungsmodul drei komplett 
unterschiedliche DC-Quellen mit je 100 kW an-
schließen zu können, unterstreicht die Flexibilität 
des VENCON. 

VENCON ist dank kompakter Abmessungen und 
outdoorfähigem Gehäuse für jeden Einsatzort  
geeignet.
 

Batterie-Umrichter

• �Betrieb verschiedenster  
Batteriesysteme

• �Einbindung verschiedenster Speichertechnolo-
gien wie Akkumulatoren, redox-flow, mechani-
sche Speicher sowie Power to Gas 

• Kleinste AC-Einheit 150 kW
• Drei frei nutzbare Batterie Eingänge 
• Großer Spannungsbereich 500–850 V

PV-Wechselrichter

• 300 kW Wechselrichter
• Drei MPP-Bereiche
• Modularer Zentralwechselrichter
• Spannungsbereich 500–850 V

Wind-Vollumrichter

• 150 kW Windenergieanlage
• Drehzahlvariabel
• Auf Anlagengröße skalierbar
• Auch für Wasserkraft geeignet

Inselnetz-Einheit

• Zentrale Einheit für Inselnetze
• �Verbraucher und Erzeuger über  

DC-Bus gekoppelt
• �Unterschiedlichste Erzeuger  

integrierbar
• 100 % schieflastfähig

Nahezu unendliche Erweiterbarkeit des modularen VENCON Sytems.



One system, lots of possibilities.
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VENSYS VENCON
Perfekt für Smart-Grid-Lösungen

	  VENCON – Im gesamten Smart Grid stellt der VENCON die intelligente 
Verbindung zwischen Energieerzeugern und Verbrauchern dar. 
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1 	 Photovoltaikanlagen

Hier wird der VENCON als modularer Zentral-
wechselrichter eingesetzt.

2	 Batteriespeicher

Der Batteriespeicher spielt im Smart Grid eine 
zentrale Rolle. Zum einen kann durch ihn, in 
Verbindung mit dem VENCON, ein Inselnetz 
gebildet werden. Zum anderen stellt er einen 
Puffer dar, der überschüssige Energie aus den 
regenerativen Quellen zwischenspeichert, die 
bei Bedarf wieder abgerufen werden kann.

3	 Biomasseanlagen

Durch den Einsatz von Biomasseanlagen kann 
die Grundversorgung sichergestellt werden. 
Zudem wird eine Kopplung des Strom- und 
Wärmesektors erreicht.

4	 Verbraucher

Verbraucher werden aus dem Niederspan-
nungsnetz versorgt.

5  +  6 	 Wind- und Wasserkraftanlagen

VENCON kann als Vollumrichter für drehzahl
variable Maschinen verwendet werden. Je 
nach örtlichen Gegebenheiten kann Energie 
aus Wind- und Wasserkraftanlagen erzeugt 
werden.

7	 DC-Ladestationen

Bei der Anwendung des DC-Schnellladens 
wird über den VENCON die nötige Energie be-
reitgestellt. Hier kann z. B. ein Vorladespeicher 
als Energiequelle dienen.

8	 Backup 

Um die Versorgungssicherheit zu erhöhen, 
kann ein Dieselgenerator als Backup ins 
Smart-Grid integriert werden. 

H

Ein System, viele Möglichkeiten.
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DC-LINK

– 400 V

+ 400 V

VENSYS VENCON
Autark. Flexibel. Modular.

Ein System – viele Vorteile.

VENCON Wechselrichter sind modular einsetzbar. 
Durch die Erweiterbarkeit in 150 kW Schritten 
können Gesamtleistungen jeder Größenordnung 
erreicht werden. Dabei werden mehrere Systeme 
per DC-Bus (DC-Link) gekoppelt. Ein weite-
rer Vorteil ist die hohe Wartungsfreundlichkeit.  

Durch die modulare Bauweise, die Luftkühlung 
und die Fernsteuerbarkeit (Web-Interface) ist 
VENCON extrem wartungsarm. Zudem ermög-
lichen Hybrid Silizium Carbid Halbleiter eine  
nahezu geräuschlose Taktung. Und dank seiner 
kompakten Abmessungen und dem outdoorfä-
higen Gehäuse ist VENCON für nahezu jeden  
Einsatzort geeignet.

WINDKRAFTANLAGEN
AC-Eingang: 8 Hz
Nennspannung: 
230/400 oder 277/480 V
Nennleistung: 
150 kW

SOLAR PANELS
DC-Eingang
Nennspannung: 
500–850 V
Nennleistung: 
300 kW

NETZ/VERBRAUCHER
DC-Eingang
Nennspannung: 
230/400 V 
Nennleistung: 
300 kW

NETZ/VERBRAUCHER
DC-Eingang
Nennspannung: 
230/400 V 
Nennleistung: 
300 kW

NETZ/VERBRAUCHER
DC-Eingang
Nennspannung: 
230/400 V 
Nennleistung: 
300 kW

INSELNETZ
DC-Eingang
Nennspannung: 
230/400 V 
Nennleistung: 
300 kW

SOLAR PANELS + BATTERIEN
DC-Eingang
Nennspannung: 
500 – 850 V 
Nennleistung: 
200 kW + 100 kW

BATTERIEN
DC-Eingang
Nennspannung: 
500–850 V
Nennleistung: 
300 kW

DIESEL GENERATOR
AC-Eingang 50 Hz
Nennspannung: 
230/400 oder 277/480 V
Nennleistung: 
150 kW

VENCON Systemkomponente 

Schaltschrank mit drei Leistungsmodulen
Abmaße	 600 x 800 x 2000 (Höhe) mm
Gewicht	 < 800 kg
Outdoor Gehäuse	 IP55
Temperaturbereich, Betrieb	 –20 bis +40 °C
Kabeleinführung	 unten

VENCON Leistungsmodule

Je VENCON können drei Leistungsmodule un-
tergebracht werden. Jedes Modul kann DC- oder 
AC-seitig konfiguriert werden. Optimal ist der  
VENCON mit zwei DC- und einem AC-Leistungs-
modul ausgestattet. Durch den Einsatz eines AC-
Eingangsmoduls können auch Windkraftanlagen 
in das System integriert werden. 
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